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Todas especificagdes sujeitas a alteragdes Rev Agosto 2008

O sensor CMOS de 14-bit de Caracteristicas adicionais:
profundidade |he da alcance dindmico e um
vasto universo de cores. Saida video-componente para viewfinder
L i . Saida de Video: 4:2:2 HD-SDI (720p, 1080psf, 1080i — todos formatos stan-
Ao contrario de pelicula, vocé pode ver dard)
imediatamente os resultados da tomada,
enquanto vocé ainda tem a cena configurada. Mais de 32GB de memoria na cimera

. , . Peso: 12.1 Ib (5.5 K
A Phantom HD é compativel com viewfinders G=Kg

digitais ou monitores com saidas HD-SDI ou Compativel com acessorios 35mm
YPrPb; 12V DC fornecido para alimentagao do
viewfinder. Saidas HD-SDI 4:2:2 em tempo real. Compativel com lentes PL-mount

Grave dados RAW na Phantom CineMag

memory magazine. Nossa Magazine pode

armazenar quase 2 horas de filmagem Em foco

em HD em 30fps Imagens armazenadas na Desde 1950, a Vision Research tem desenvolvido e fabricado cameras de alta velocidade.
n ’ . Nosso Unico foco é dar suporte e construir as cdmeras mais avangadas.

camera ou na Phantom CineMag podem ser

baixadas em varios formatos populares.

Vocé nao tera somente o formato de cinema
RAW, mas também TIFF, DPX, QuickTime sem
compressao, AVl e muitos outros. Vendas no Brasil:
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